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Togtleder: Farivar Azour – Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Akvatiske Ressourcer (DTU Aqua)
Togtansvarlig: Henrik Degel – Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Akvatiske Ressourcer (DTU Aqua)
Formål
· At indsamle tobis nedgravet i havbunden, vha. en modificeret muslingeskraber, for efterfølgende at kunne give en tidlig prognose for størrelsen af 2017 årgangen af tobis vha. indeks for aldersgruppe 0 i tobis område 1r, 2r og 3r. 
· At indsamle sedimentprøver på de positioner hvor de fiskes, for at kunne afgøre om sedimentet (kornsammensætningen) er egnet som tobis overvintrings habitat.  

Indsamlingsstrategi og organisering af arbejdet
I 2017 deltager to skibe: Salling og Reykjanes. Fordelingen af de afstukne trækpositioner mellem skibene er angivet i kortene og er kun foreløbige, idet vejrforhold og andre hensyn til de givne omstændigheder, vil kunne ændre denne fordeling. Det ligger dog fast at Reykjanes vil arbejde i tobisområde 3r samt den nordlige del af tobisområde 2r (dvs. den nordligste del Nordsøen samt størstedelen af Skagerrak). Salling vil tage de resterende stationer (dvs. den centrale og nordlige del af Nordsøen).
Vejrkriterier for gennemførelse af aktiviteter undr togtet

Hvorvidt vejrforholdene er egnet til at gennemføre slæb med tobisskraberen eller tages bundprøver er en vurderingssag som afhænger mest af bølgestørrelsen. Vurderingen skal tage hensyn til både videnskabelige og sikkerhedsmæssige faktorer. Generelt kan det siges, at ved konstante vind-hastiheder over 15 m/s (afhængig af strømretning) og de deraf følgende bølgestørrelser er det ikke forsvarligt at gennemføre fiskeri hverken fra et videnskabeligt eller sikkerhedsmæssigt synspunkt. Grænsen for vindhastigheder hvor det er ok at tage bundprøver med Van Veen grabben er noget lavere, da den korrekte funktion af grabben er langt mere følsom overfor skibets bevægelser end skraberen.

Det er en mulighed at der pga. a vejret kun tages skrab.
Det af togtleder og skipper som i fællesskab afgør om der kan benyttes Van Veen grab og/eller hvorvidt der skal fiskes.

Ved tvivl vedr. positioner, prøvetagning eller andet skal Henrik Degel kontaktes på 

+45 21314880. 

Antal prøver per position

· På alle positioner, hvor der prøvetages, gennemføres der 3 træk med tobisskraberen, som beskrevet i appendiks 2 og der tages 1 sedimentprøve med Van Veen grabben (0.1m2 eller 0.2m2).
· På eventuelle ny udlagte positioner (erstatningspositioner), indsamles der 3 sedimentprøver med Van Veen grabben.
Indsamlingstidspunkt

Prøvetagningen gennemføres så skrabe prøverne indsamles medens det er mørkt. Dvs. i tidsrummet fra 15min efter solnedgang til 15 min før solopgang. Solopgang og solnedgang er afhængig af position og dato og de præcise tidspunkter for solnedgang og solopgang kan findes på f.eks.: 

https://www.esrl.noaa.gov/gmd/grad/solcalc/sunrise.html
Sedimentprøver må gerne indsamles ved dagslys.

Prioritering af indsats og positioner
I tilfælde af tidsnød, f.eks. ved dårligt vejr, prioriteres indsatsen:
1. Sikring af valide prøver til bestandsvurdering (tidsserie) område 1

2. Sikring af valide prøver til bestandsvurdering (tidsserie) område 3

3. Sikring af valide prøver til bestandsvurdering (tidsserie) område 2

I tilfælde af for lidt tid, til at gennemføre prøvetagningen på alle positioner i et område, anvendes prioriteringen der er angivet i tabel 1, til at udvælge hvilke positioner der skal indsamles prøver på. 

Højeste prioritet gives til positioner med længste tidsserie eller hvor prøverne skønnes at give ekstra information for et specifikt område (priority high i Stations listen og på kort).

Laveste prioritet (priority low i Stations listen og på kort) gives til positioner hvor der er indsamlet få prøver på tidligere tobistogter (bortset fra inkludering af nye områder i surveyet) eller hvor prøverne ikke skønnes at have vigtig information for et specifikt område.

Rækkefølgen af prøvetagningspositioner tager udgangspunkt i prioritering af områder (tobisbanker), men diskuteres umiddelbart inden sejlads i forhold til vejr/vind og øvrige begrænsninger såsom udskiftning af mandskab, lodsning af prøver under togtet o.a. Der tilsigtes samtidig, at der anvendes så lidt tid som muligt på sejlads imellem positionerne.
OBS! Positioner for nye prøvetagningspositioner er omtrentlige! Ved flytning af en ny position beholdes navnet (”Station ID”) medmindre der rykkes til ny ICES rektangel. I tilfælde af dette eller hvis der udlægges en ny position som ikke figurerer i tabel, benævnes positionerne fortløbende fra 2017,01 (den næste 2017,02 osv.)

Redskabs-vedligehold

Eventuelle mindre skader (såsom rifter i net og muslingebund) på skraberen repareres løbende når de opstår.  Er skaderne for store til at kunne repareres forsvarligt på stedet tages reserve skraberen i brug. Hvis kuglerne beskadiges, skal de udskiftes.

Tænderne på skraberens ”rive” slides løbende selvom de er fremstillet af specielt hærdet værkstedsstål. Derfor skal hele riven udskiftes hvis længden af den frie del af tænderne nedslides til under 120mm (underside af befæstningsjern til yderste spids). En ekstra rive medtages hjemme fra og monteres, hvis tænderne på den eksisterende rive nedslides til under denne grænse. 

Oparbejdning af prøver ombord
Fangst fra tobisskraber

Hvert træk oparbejdes separat!

Sortering

· Alle tobis sorteres fra fangsten og konge- og nøgentobis identificeres, frasorteres til særskilte prøveposer og nedfryses.

· Hav- og kysttobis måles sammen og identificeres først i land. 
Længdemåling
· Der længdemåles (scm) tobis (Hav- og kysttobis) fra ét af de 3 træk på hver position. Som udgangspunkt måles alle individer fra det 1. træk, men hvis der er meget få tobis længdemåles der fra det næste træk også. 

Ved ringe fangster længdemåles prøverne fra alle 3 træk.  
Ved store fangster oparbejdes en stikprøve på ca. 150 stk., der længdemåles. 

Resultaterne af længdemålingerne indføres i et længdemålingsskema.

Vægt
· Samlet vægt for længdemålte tobis indføres i skema/noteres

· Totalvægten af hav- kysttobis registreres for hvert træk, samt vægt af evt. stikprøve fra træk der ikke længdemåles (standard = 300stk.).
· Antal hav- kysttobis (total og evt. stikprøve) skal registreres i skema for hvert træk (station). Ved udtagning af stikprøve udregnes total antal/station som: 

Totalvægt for station / (vægt af stikprøve / antal i stikprøve)
Prøver til fryser

· Længdemålt tobis samles i poser for hver scm-gruppe, som samles i pose for hvert træk (station) påført manillamærke ind- og udvendigt med togt, positionsnavn, position, station, dato.

· Hvis der ikke udtages stikprøve udtages alle ikke længdemålte tobis fra det pågældende træk og puttes i pose påført manillamærke ind- og udvendigt med togt, positionsnavn, position, station, dato.

· Hvis der fra et træk udtages stikprøve af ikke længdemålte tobis skal disse blandes og der udtages tilfældigt 300stk., som puttes i pose påført manillamærke ind- og udvendigt med togt, positionsnavn, position, station, dato.
· Prøverne fra de 3 træk samles i én pose som påføres manillamærke ind- og udvendigt med togt, positionsnavn, position, station, dato.
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 Når alle prøvetagninger og oparbejdninger for en nat er afsluttet tastes stations-, længde- og vægt/antal skema i EXCEL og sendes til Helle Rasmussen hr@aqua.dtu.dk og Stina B. Hansen sb@aqua.dtu.dk med cc. Til Susanne Hansen sh@aqua.dtu.dk, Marie Storr-Paulsen msp@aqua.dtu.dk, Henrik Degel  hd@aqua.dtu.dk, Henrik Mosegaard hm@aqua.dtu.dk og Morten Vinther mv@aqua.dtu.dk 

Sedimentprøver (Van Veen grab)
Indholdet af prøven tømmes ud i en plast balje. Baljen mærkes med positions og stationsnummer, hvorefter prøven bliver hensat, til vandet er blevet klart (de små partikler skal bundfælde før prøven kan oparbejdes, dette kan vare op til 1 time).

Når vandet er blevet klart hældes vandet forsigtigt (så at de mindste partikler ikke opslemmes i vandet igen) fra prøven. Hvis der ikke er tid til at prøven kan nå at blive klar, før den oparbejdes, noteres dette i stationsskemaet i søjlen for kommentarer.

Nu fjernes de tobis der må være i prøven. Disse tobiser behandles på samme måde som tobis der er blevet fanget i tobisskraberen (se Appendiks 2).

Nu overføres op til omkring 1 kg af den drænede sedimentprøve til en plastpose. Før posen lukkes anbringes der en seddel (vandfast papir) nede i posen med oplysninger om togtnummer, positionsnummer og stationsnummer. Desuden anbringes en seddel uden på posen med samme informationer. På stationsskemaet anføres der oplysninger om redskab, positionsnummer, stationsnummer, tidspunkt og længde og breddegrad. Prøven anbringes efterfølgende på en palle med sider.

Håndtering af redskaber og prøver (i land)

Tobisskrabere:

Se Appendiks 2.

Prøverne med frossen tobis 
Prøver fra område 1 og 2 skal til DTU Aqua i Lyngby, hvor de vil blive oparbejdet.

Prøver fra område 3 skal til Hirtshals, hvor de oparbejdes.
Sedimentprøverne og kopier af stationsskemaer vil efter togtet blive afleveret til DTU Aqua i Hirtshals til oparbejdning
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Figur 1. Foreløbigt planlagte positioner i område 1, 2 og 3 for togtet i november/december 2017 (Salling og Reykjanes). 
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Figur 2. Foreløbigt planlagte positioner i område 1r for togtet i november/december 2017.
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Figur 3. Foreløbigt planlagte positioner i område 3r for togtet i november/december 2017.
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Figur 4. Foreløbigt planlagte positioner i område 2 for togtet i november/december 2017 
Tabel 1
	Station ID
	lon dec
	lat dec
	ICES square
	priority in 2015
	Priority
	Location
	Tobis area
	lon
	lat

	3760,03
	0.8387
	54.2057
	37F0
	1
	Priority high
	Dogger
	1r
	0:50.322
	54:12.34

	3760,04
	0.799
	54.2625
	37F0
	1
	Priority high
	Dogger
	1r
	0:47.94
	54:15.75

	3760,05
	0.9283
	54.316
	37F0
	1
	Priority high
	Dogger
	1r
	0:55.698
	54:18.96

	3761,04
	1.984
	54.4676
	37F1
	1
	Priority high
	Dogger
	1r
	1:59.0400
	54:28.06

	3761,08
	1.5788
	54.1897
	37F1
	1
	Priority high
	Dogger
	1r
	1:34.7280
	54:11.38

	3762,01
	2.1399
	54.4574
	37F2
	1
	Priority high
	Dogger
	1r
	2:08.3940
	54:27.44

	3762,02
	2.0599
	54.1496
	37F2
	1
	Priority high
	Dogger
	1r
	2:03.5940
	54:08.98

	3862,01
	2.147
	54.5808
	38F2
	1
	Priority high
	Dogger
	1r
	2:08.8200
	54:34.85

	3861,17
	1.9958
	54.8393
	38F1
	1
	Priority high
	Dogger
	1r
	1:59.7480
	54:50.36

	3961,42
	1.5318
	55.212
	39F1
	1
	Priority high
	Dogger
	1r
	1:31.9080
	55:12.72

	3861,02
	1.1151
	54.6663
	38F1
	2
	Priority Low
	Dogger
	1r
	1:06.9060
	54:39.98

	3861,14
	1.4332
	54.8496
	38F1
	1
	Priority high
	Dogger
	1r
	1:25.9920
	54:50.98

	3861,19
	1.264
	54.5674
	38F1
	1
	Priority high
	Dogger
	1r
	1:15.8400
	54:34.04

	3861,22
	1.5716
	54.5385
	38F1
	1
	Priority high
	Dogger
	1r
	1:34.2960
	54:32.31

	3861,23
	1.6227
	54.5455
	38F1
	1
	Priority high
	Dogger
	1r
	1:37.3620
	54:32.73

	3861,32
	1.847
	54.9882
	38F1
	1
	Priority high
	Dogger
	1r
	1:50.8200
	54:59.29

	3961,28
	1.3815
	55.0751
	39F1
	1
	Priority high
	Dogger
	1r
	1:22.8900
	55:04.51

	3961,29
	1.3516
	55.0173
	39F1
	1
	Priority high
	Dogger
	1r
	1:21.0960
	55:01.04

	3861,34
	1.3632
	54.5292
	38F1
	2
	Priority Low
	Dogger
	1r
	1:21.7920
	54:31.75

	3861,35
	1.6643
	54.6388
	38F1
	2
	Priority Low
	Dogger
	1r
	1:39.8580
	54:38.33

	3861,36
	1.8823
	54.5783
	38F1
	2
	Priority Low
	Dogger
	1r
	1:52.9380
	54:34.70

	3762,05
	2.3799
	54.4919
	37F2
	2
	Priority Low
	Dogger
	1r
	2:22.7940
	54:29.51

	3963,01
	3.4759
	55.0867
	39F3
	1
	Priority high
	Elbow Spit
	1r
	3:28.5540
	55:05.20

	3963,04
	3.7258
	55.2636
	39F3
	1
	Priority high
	Elbow Spit
	1r
	3:43.5480
	55:15.82

	3964,01
	4.0654
	55.4183
	39F4
	1
	Priority high
	Elbow Spit
	1r
	4:03.9240
	55:25.10

	3964,02
	4.3171
	55.4162
	39F4
	1
	Priority high
	Elbow Spit
	1r
	4:19.0260
	55:24.97

	3964,03
	4.4102
	55.4834
	39F4
	1
	Priority high
	Elbow Spit
	1r
	4:24.6120
	55:29.00

	4065,01
	5.0642
	55.7814
	40F5
	1
	Priority high
	Tail End
	1r
	5:03.8520
	55:46.88

	4065,02
	5.1483
	55.8906
	40F5
	1
	Priority high
	Tail End
	1r
	5:08.8980
	55:53.44

	4065,03
	5.2485
	55.9655
	40F5
	1
	Priority high
	Tail End
	1r
	5:14.9100
	55:57.93

	4165,01
	5.2586
	56.0282
	41F5
	1
	Priority high
	Tail End
	1r
	5:15.5160
	56:01.69

	4165,02
	5.2862
	56.0621
	41F5
	1
	Priority high
	Tail End
	1r
	5:17.1720
	56:03.73

	4165,16
	5.5873
	56.2968
	41F5
	1
	Priority high
	Tail End
	1r
	5:35.2380
	56:17.81

	4267,12
	7.4297
	56.942
	42F7
	1
	Priority high
	Tail End
	3r
	7:25.7820
	56:56.52

	4267,25
	7.6965
	56.9826
	42F7
	1
	Priority high
	Tail End
	3r
	7:41.7900
	56:58.96

	4267,27
	7.6037
	56.9126
	42F7
	1
	Priority high
	Tail End
	3r
	7:36.2220
	56:54.76

	4367,02
	7.0039
	57.0422
	43F7
	1
	Priority high
	Tail End
	3r
	7:00.2340
	57:02.53

	4367,06
	7.1047
	57.0516
	43F7
	1
	Priority high
	Tail End
	3r
	7:06.2820
	57:03.10

	4367,16
	7.4368
	57.0909
	43F7
	1
	Priority high
	Tail End
	3r
	7:26.2080
	57:05.45

	4367,23
	7.6716
	57.081
	43F7
	1
	Priority high
	Tail End
	3r
	7:40.2960
	57:04.86

	4366,11
	6.6878
	57.0742
	43F6
	2
	Priority Low
	Tail End
	3r
	6:41.2680
	57:04.45

	4365,04
	5.4767
	57.1417
	43F5
	1
	Priority high
	Norwey EEZ
	3r
	5:28.6020
	57:08.50

	4366,06
	6.125
	57.1017
	43F6
	1
	Priority high
	Norwey EEZ
	3r
	6:07.5000
	57:06.10

	4263,02
	3.7117
	56.8133
	42F3
	1
	Priority high
	Norwey EEZ
	3r
	3:42.7020
	56:48.80

	4264,03
	4.15
	56.6667
	42F4
	2
	Priority Low
	Norwey EEZ
	3r
	4:09.0000
	56:40.00

	4264,05
	4.4167
	56.6633
	42F4
	1
	Priority high
	Norwey EEZ
	3r
	4:25.0020
	56:39.80

	4365,08
	5.2183
	57.1317
	43F5
	1
	Priority high
	Norwey EEZ
	3r
	5:13.0980
	57:07.90

	4365,01
	5.525
	57.255
	43F5
	1
	Priority high
	Norwey EEZ
	3r
	5:31.5000
	57:15.30

	4364,05
	4.7283
	57.1567
	43F4
	1
	Priority high
	Norwey EEZ
	3r
	4:43.6980
	57:09.40

	4364,07
	4.5667
	57.3017
	43F6
	1
	Priority high
	Norwey EEZ
	3r
	4:34.0020
	57:18.10

	4463,03
	3.6717
	57.75
	44F3
	1
	Priority high
	Norwey EEZ
	3r
	3:40.3020
	57:45.00

	4464,04
	4.3167
	57.725
	44F4
	1
	Priority high
	Norwey EEZ
	3r
	4:19.0020
	57:43.50

	4464,05
	4.31
	57.645
	44F4
	1
	Priority high
	Norwey EEZ
	3r
	4:18.6000
	57:38.70

	4463,05
	3.0883
	57.645
	44F3
	1
	Priority high
	Norwey EEZ
	3r
	3:05.2980
	57:38.70

	4365.1
	5.81
	57.1933
	43F5
	1
	Priority high
	Norwey EEZ
	3r
	5:48.6000
	57:11.60

	4365.11
	5.6817
	57.0067
	43F5
	1
	Priority high
	Norwey EEZ
	3r
	5:40.9000
	57:00.40

	4263.03
	3.8167
	56.8183
	42F3
	1
	Priority high
	Norwey EEZ
	3r
	3:49.0000
	56:49.10

	4366.13
	6.4717
	57.12
	43F6
	1
	Priority high
	Norwey EEZ
	3r
	6:28.3000
	57:07.20

	4365.12
	5.0983
	57.275
	43F5
	1
	Priority high
	Norwey EEZ
	3r
	5:05.9000
	57:16.50

	4365.13
	5.1
	57.0367
	43F5
	1
	Priority high
	Norwey EEZ
	3r
	5:06.0000
	57:02.20

	2014.07
	5.63
	56.8417
	42F5
	2
	Priority Low
	Norwey EEZ
	3r
	5:37.8000
	56:50.50

	2014.08
	6.0617
	56.935
	42F6
	2
	Priority Low
	Norwey EEZ
	3r
	6:03.7000
	56:56.10

	4364.08
	4.2533
	57.335
	43F4
	2
	Priority Low
	Norwey EEZ
	3r
	4:15.2000
	57:20.10

	4464,06 2014.10
	4.2067
	57.7467
	44F4
	2
	Priority Low
	Norwey EEZ
	3r
	4:12.4000
	57:44.80

	4368,01
	8.4358
	57.1
	43F8
	2
	Priority Low
	Skagerrak
	3r
	8:26.1480
	57:06.00

	4368,02
	8.3517
	57.0658
	43F8
	2
	Priority Low
	Skagerrak
	3r
	8:21.1020
	57:03.95

	4368,03
	8.5208
	57.2058
	43F8
	1
	Priority high
	Skagerrak
	3r
	8:31.2480
	57:12.35

	4368,04
	8.7333
	57.29
	43F8
	2
	Priority Low
	Skagerrak
	3r
	8:43.9980
	57:17.40

	4368,05
	8.5433
	57.3683
	43F8
	1
	Priority high
	Skagerrak
	3r
	8:32.5980
	57:22.10

	4368,06
	8.6367
	57.4052
	43F8
	1
	Priority high
	Skagerrak
	3r
	8:38.2020
	57:24.31

	4368,07
	8.6042
	57.4142
	43F8
	2
	Priority Low
	Skagerrak
	3r
	8:36.2520
	57:24.85

	4369,01
	9.1383
	57.475
	43F9
	2
	Priority Low
	Skagerrak
	3r
	9:08.2980
	57:28.50

	4368,08
	8.7008
	57.465
	43F8
	2
	Priority Low
	Skagerrak
	3r
	8:42.0480
	57:27.90

	4368,09
	8.7142
	57.4325
	43F8
	2
	Priority Low
	Skagerrak
	3r
	8:42.8520
	57:25.95

	4369,02
	9.1858
	57.4558
	43F9
	2
	Priority Low
	Skagerrak
	3r
	9:11.1480
	57:27.35

	4469,01
	9.23
	57.525
	44F9
	2
	Priority Low
	Skagerrak
	3r
	9:13.8000
	57:31.50

	4469,02
	9.5342
	57.5725
	44F9
	1
	Priority high
	Skagerrak
	3r
	9:32.0520
	57:34.35

	4469,03
	9.31
	57.6175
	44F9
	2
	Priority Low
	Skagerrak
	3r
	9:18.6000
	57:37.05

	4469,04
	9.2317
	57.6117
	44F9
	2
	Priority Low
	Skagerrak
	3r
	9:13.9020
	57:36.70

	4479,01
	10.055
	57.7017
	44G0
	2
	Priority Low
	Skagerrak
	3r
	10:03.3000
	57:42.10

	4479,02
	10.0017
	57.695
	44G0
	2
	Priority Low
	Skagerrak
	3r
	10:00.0600
	57:41.70

	4067,05
	7.2591
	55.9553
	40F7
	1
	Priority high
	West Coast Jutland
	2r
	7:15.5460
	55:57.32

	4067,10
	7.1299
	55.8623
	40F7
	2
	Priority Low
	West Coast Jutland
	2r
	7:07.7940
	55:51.74

	4067,04
	7.4124
	55.8292
	40F7
	2
	Priority Low
	West Coast Jutland
	2r
	7:24.7440
	55:49.75

	4067,07
	7.4242
	55.6263
	40F7
	1
	Priority high
	West Coast Jutland
	2r
	7:25.4520
	55:37.58

	3966,01
	6.8365
	55.3655
	39F6
	2
	Priority Low
	West Coast Jutland
	2r
	6:50.1900
	55:21.93

	3966,03
	6.8211
	55.301
	39F6
	1
	Priority high
	West Coast Jutland
	2r
	6:49.2660
	55:18.06

	3966,04
	6.8707
	55.18
	39F6
	1
	Priority high
	West Coast Jutland
	2r
	6:52.2420
	55:10.80

	3966,05
	6.902
	55.0979
	39F6
	1
	Priority high
	West Coast Jutland
	2r
	6:54.1200
	55:05.87

	3866,01
	6.9253
	54.9655
	38F6
	1
	Priority high
	West Coast Jutland
	2r
	6:55.5180
	54:57.93

	3867,01
	7.0961
	54.877
	38F7
	2
	Priority Low
	West Coast Jutland
	2r
	7:05.7660
	54:52.62

	3867,05
	7.3006
	54.787
	38F7
	2
	Priority Low
	West Coast Jutland
	2r
	7:18.0360
	54:47.22

	3867,02
	7.2983
	54.6966
	38F7
	1
	Priority high
	West Coast Jutland
	2r
	7:17.8980
	54:41.80

	3867,06
	7.5055
	54.5965
	38F7
	1
	Priority high
	West Coast Jutland
	2r
	7:30.3300
	54:35.79

	3867,11
	7.9953
	54.5856
	38F7
	2
	Priority Low
	West Coast Jutland
	2r
	7:59.7180
	54:35.14

	3867,10
	7.804
	54.7251
	38F7
	2
	Priority Low
	West Coast Jutland
	2r
	7:48.2400
	54:43.51

	3867,07
	7.5495
	54.7714
	38F7
	2
	Priority Low
	West Coast Jutland
	2r
	7:32.9700
	54:46.28

	3967,09
	7.7011
	55.3704
	39F7
	2
	Priority Low
	West Coast Jutland
	2r
	7:42.0660
	55:22.22

	3967,06
	7.5242
	55.1305
	39F7
	1
	Priority high
	West Coast Jutland
	2r
	7:31.4520
	55:07.83

	3967,02
	7.2957
	55.124
	39F7
	1
	Priority high
	West Coast Jutland
	2r
	7:17.7420
	55:07.44

	3967,05
	7.1272
	55.2272
	39F7
	2
	Priority Low
	West Coast Jutland
	2r
	7:07.6320
	55:13.63

	4067,02
	7.6191
	55.7203
	40F7
	1
	Priority high
	West Coast Jutland
	2r
	7:37.1460
	55:43.22

	4067,01
	7.5919
	55.8529
	40F7
	2
	Priority Low
	West Coast Jutland
	2r
	7:35.5140
	55:51.17

	4063,01
	3.0167
	55.6239
	40F3
	14
	Priority high
	Syd for Dogger
	1r
	3:01.0000
	55:37.26

	4062,01
	2.9155
	55.5333
	40F2
	14
	Priority high
	Syd for Dogger
	1r
	2:54.5600
	55:32.00

	3962,01
	2.1167
	55.4
	39F2
	14
	Priority high
	Syd for Dogger
	1r
	2:07.0000
	55:24.00

	3961,44
	1.9167
	55.3833
	39F1
	14
	Priority high
	Syd for Dogger
	1r
	1:55.0000
	55:23.00

	3661,01
	1.8333
	53.9308
	36F1
	14
	Priority high
	Syd for Dogger
	1r
	1:50.0000
	53:55.51

	3661,02
	1.6553
	53.7167
	36F1
	14
	Priority high
	Syd for Dogger
	1r
	1:39.1900
	53:43.00

	3662,01
	2.6043
	53.9035
	36F2
	14
	Priority high
	Syd for Dogger
	1r
	2:36.2600
	53:54.21

	3662,02
	2.7745
	53.853
	36F2
	14
	Priority high
	Syd for Dogger
	1r
	2:46.4700
	53:51.18

	3662,03
	2.5202
	53.6207
	36F2
	14
	Priority high
	Syd for Dogger
	1r
	2:31.2100
	53:37.24

	3662,04
	2.4393
	53.5227
	36F2
	14
	Priority high
	Syd for Dogger
	1r
	2:26.3600
	53:31.36

	3662,05
	2.0811
	53.7892
	36F2
	14
	Priority high
	Syd for Dogger
	1r
	2:04.5200
	53:47.21

	3562,01
	2.1433
	53.4183
	35F2
	14
	Priority high
	Syd for Dogger
	1r
	2:08.6000
	53:25.10

	3562,02
	2.1167
	53.3217
	35F2
	14
	Priority high
	Syd for Dogger
	1r
	2:07.0000
	53:19.30

	3561,01
	1.7738
	53.305
	35F1
	14
	Priority high
	Syd for Dogger
	1r
	1:46.4300
	53:18.30

	3562,03
	2.0417
	53.25
	35F2
	14
	Priority high
	Syd for Dogger
	1r
	2:02.5000
	53:15.00

	3561,03
	1.5664
	53.2922
	35F1
	14
	Priority high
	Syd for Dogger
	1r
	1:33.5900
	53:17.32

	3363,01
	3.305
	52.4833
	33F3
	14
	Priority high
	Syd for Dogger
	2r
	3:18.3000
	52:29.00

	3463,01
	3.0712
	52.8067
	34F3
	14
	Priority high
	Syd for Dogger
	2r
	3:04.2700
	52:48.40

	3563,01
	3.0222
	53.017
	35F3
	14
	Priority high
	Syd for Dogger
	2r
	3:01.2000
	53:01.00

	3463,02
	3.3072
	52.7
	34F3
	14
	Priority high
	Syd for Dogger
	2r
	3:18.4300
	52:42.00

	3464,01
	4.0554
	52.7751
	34F4
	14
	Priority high
	Ny banke east
	1r
	4:03.3259
	52:46.51

	3464,02
	4.1668
	52.9419
	34F4
	14
	Priority high
	Ny banke east
	1r
	4:10.0820
	52:56.51

	3561,01
	1.0691
	53.4550
	35F1
	14
	Priority high
	Doosing
	1r
	1:04.1467
	53:27.30

	3661,02
	1.2741
	53.6050
	36F1
	14
	Priority high
	Ny banke west
	1r
	1:16.4486
	53:36.30

	3765,01
	4.8521
	53.3071
	37F5
	14
	Priority high
	Ny banke east
	1r
	4:51.1274
	53:18.43


Appendiks 2 

Forskrift for anvendelse af modificeret muslingeskraber til indsamling af tobis

Indledning:

Dette redskab bruges til fangst af tobis der har gravet sig ned i havbunden. Det betjenes på DANA v.h.a. svejpespil og bom ud over sliske. 

Et standard træk tager omkring 20 minutter, afhængig af vanddybden, hvoraf selve træktiden udgør 10 min.

IT/Teknik står for opbevaring og vedligeholdelse af redskabet. Redskabet og ekstra net er placeret i Hirtshals på Nordsøcentret. 

IT/Teknik samt DANA's besætning udbedrer løbende skader, men man bør selv kontrollere nettet for huller inden start og jævnligt under togtet.

Der findes 4 muslingeskrabere. Skraberne er mærket henholdsvis DK1, DK2, DK3 og DK4. Alle skrabere er i 2012 homogeniserede, med udgangspunkt i prototypen der oprindelig blev bygget af FRS Marine Laboratory i Aberdeen. Med mindre andet er angivet er det altid DK2 eller DK4 skraberen der skal benyttes. Navnene på redskaberne (DK1 DK2 DK3 DK4) er svejset ind på redskabernes underside.
Der skal anvendes:

1) En store balje (med et rumindhold på ca. 200 liter), uden huller i bunden, til at tømme fangsten ud i.

2) Skovl til udtagning af stikprøve af fangsten i tilfælde af stor fangst.

3) Vægt til vejning af fangsten.

4) Diverse bakker til opsortering af fangsten.

5) Poser og sedler (vandfast papir) til opbevaring og mærkning af fangsten

Procedure:

Muslingeskraberen trækkes over havbunden med en hastighed af 2 knob. Træktiden er 10 min. Træktiden regnes fra det tidspunkt hvor muslingeskraberen har bundkontakt og til redskabet hales ind.

Følgende retningslinje benyttes for wirelængden:

	Vandybde
	Wirelængde

	<50 m
	4 gange vanddybden

	>50 m
	3 gange vanddybden


Hvis det kan konstateres at redskabet kun har haft ringe bundkontakt (muslingeskraberens tænder og ramme bliver ikke slebet blank i løbet af et træk) kan dette skyldes at wirelængden har været for kort. Hvis dette er tilfældet, noteres det i stationsskemaet (bilag 1)
Der udføres 3 træk med muslingeskraberen på hver af de positioner hvor tætheden af tobis i bunden skal måles. Trækkene gennemføres så at trækstregen er en lige linje. Trækstregen skal ligge indenfor en radius af 0.3 sømil fra den enkelte positions koordinater. Det skal desuden tilstræbes at trækstregens midtpunkt er identisk med positionens koordinater (de 3 træk udgør en stjerneform).

Hvert af de 3 træk på en position får sit eget stationsnummer, men refererer til et fælles positionsnummer. Positionsnummer og stationsnummer noteres på et stationsskema (se bilag 1) sammen med oplysninger om togtnummer og tidspunkt for prøvetagning (se Nummerering af togter, stationer og prøver Gruppe : Skibe-Forsk  Nr. 01).

I tilfælde af at indsamlingen foretages på et kommercielt fiskefartøj benyttes et modificeret stationsskema (Bilag 1), hvor der også anføres følgende oplysninger:

- start og sluttidspunkt for trækket i UTC

- start og slut position for trækket

- vanddybde

Hvis træktiden eller trækhastigheden afviger fra det der angives i foreskriften, så noteres det i stationsskemaet under feltet ”bemærkninger”.

Indholdet af skraberen tømmes ud i en plastbalje. Det er tilstrækkeligt at ryste posen for at tømme nettet. Det er altså normalt ikke nødvendigt at spule posen. Undtagelsesvis kan der være mange bunddyr (invertebrater) der sidder sig fast i posen, så at posen må spules hver gang fangsten tømmes ud i plastbaljen.

I tilfælde af at fangsten er for stor til at kunne rummes i en plastbalje tømmes fangsten ud på dækket. Herfra udtages en stikprøve med en skovl af fangsten. Stikprøvens rumindhold skal være på ca. 100 liter. Stikprøven udtages ved at hver f.eks. 3. eller 4. skovlfuld af fangsten tømmes ud i plastbaljen. Det totale antal skovlfulde, antal skovlfulde tømt i plastbaljen, og skikprøvens vægt noteres i stationsskemaet. Disse informationer benyttes til at udregne fangstens samlede vægt og stikprøvens samlede vægt.

Vægten af fangsten (eller stikprøvens vægt) inkl. bundmateriale og bunddyr bestemmes ved vejning.

Hvis der ikke er tid til at oparbejde fangsten ombord på skibet sorteres tobis fra prøven og overføres efterfølgende til en plastpose med lidt havvand. På plastposen anføres informationer (en seddel – husk på vandfast papir - ned i posen og en seddel uden på posen) med informationer om:

 - togt

 - position

 - station

 - dato

Prøven fryses efterfølgende straks ned.

I tilfælde hvor der er tid gennemføres første del af oparbejdningen af fangsten på skibet. Dvs. at der udtages en prøve af fangsten af tobis på ca. ½ kg. Tobisene i prøven længdemåles efter retningslinjerne angivet i “Procedure for collecting and working up samples of sandeels from dredge hauls from scientific surveys”.

 I laboratoriet gennemføres resten af oparbejdningen efter retningslinjerne givet i DTU Aqua forskriften ”Procedure for collecting and working up samples of sandeels from dredge hauls from scientific surveys”.

Bilag 01, til Forskrift for anvendelse af modificeret muslingeskraber til indsamling af tobis. 
Stationsskema for indførelse af informationer om indsamling af tobis med modificeret muslingeskraber. 
Skib ___________________      Side    /

	Togt
	Positions nummer
	Stations nummer
	Redskab
	Starttidspunkt UTC
	Sluttidspunkt UTC
	Start bredde længde
	Slut bredde længde
	Vanddybde
m
	Bemærkninger

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[image: image6.jpg]DTU Aqua
Institut for Akvatiske Ressourcer

.





15

[image: image6.jpg][image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]DTU Aqua
Institut for Akvatiske Ressourcer

.




